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Planzeichen gemaf der Verordnung {iber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzV)

1. Art der baulichen Nutzung

1.1.3. Allgemeine Wohngebiete

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

— 3.5. Baugrenze

Fullschema der Nutzungsschablone

WA Art der baulichen Nutzung
03 | O Grundflachenzahl (GRZ) Geschossflachenzahl (GFZ)
I & Anzahl der Vollgeschosse Bauweise
6. Verkehrsflachen
6.1.  Offentliche StraRenverkehrsflachen
6.2. StralRenbegrenzungslinie
6.3. Offentliche StraRenverkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
m Offentliche Parkflache
8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
< vorhandener Abwasserkanal, unterirdisch
< vorhandenes Stromkabel, unterirdisch
\ 2 vorhandene Stromfreileitung, oberirdisch

9. GrUnflachen

9. Private Grilinflachen
Zweckbestimmung: Hausgarten
9. Offentliche Grunflachen

Zweckbestimmung: Strakenbegleitgriin

V|
Zweckbestimmung: Ortsrandeingriinung

10. Wasserflachen und Flachen fir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

10.1.  Wasserflachen, oberirdisch

10.1.  Wasserflachen, unterirdisch

10.2.  Umgrenzung von Flachen fir die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Uberschwemmungsgebiet

il

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

13.2.1. Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Stréuchern
und sonstigen Bepflanzungen

13.2.2. Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung
von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewéassern
hier: Gewasserrandstreifen gem. § 23 Abs. 1 HWG und § 38 WHG

L

15. Sonstige Planzeichen

=]

| Na/St

15.3.  Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen/Stellplatze

16.5.  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

15.13. Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches

[

Kanaldeckelhéhe (m 0. NN)

G KD=261.17

281.27% Geléandehthe (m U. NN)

Anschlagslinie HQ extrem (neu berechnet)

A Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023
(BGBI. I Nr. 6)

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. | Nr. 176)

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt ge&ndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (GBI. | S. 2542)

Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
GVBI. I 881-51 vom 20. Dezember 2010 (GVBI. | S. 629, 2011 | S. 43), zuletzt geadndert
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBI. S. 318)

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt
geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBI. S. 602);

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBI. |
S. 3901) m.W.v. 31.08.2021;

B RechtsgrundlagenderSatzungiiberbauordnungsrechtliche
Festsetzungen

Verordnung liber die Aufnahme von auf Landesrechten beruhenden Regelungen
in dem Bebauungsplan vom 28. Januar 1977

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198), zu-
letzt gedndert durch Gesetz vom 20. Juli 2023 (GVBI. S. 582);

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.
Marz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.
Februar 2023 (GVBI. S. 90, 93)

C Planungsrechtliche Festsetzungen
(gem. § 9 (1-3) BauGB)

1 Art der baulichen Nutzung

11 Allgemeines Wohngebiet WA
(gem. § 4 BauNVO)

Zulassig sind:
1. Wohngeb&ude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Nicht zulassig sind:

1. Anlagen fur Verwaltungen,

2. Gartenbaubetriebe,

3. Tankstellen.

2 MaR der baulichen Nutzung

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB)
2.1 Allgemeines Wohngebiet WA

Gemal § 19 (4) BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundflache die Grundflachen
von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO mitzurechnen. Die zuldssige Grundflédche darf durch die Grundflachen der in
Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 von Hundert Gberschritten werden.

Die zulassige Grundflachenzahl GRZ betragt 0,35.

Die zulassige Zahl der Vollgeschosse betragt 2.

Die maximal zulassige Erdgeschossfullbodenoberkante betragt 0,30 m.
Die maximal zuléssige Gebaudehohe betragt 11,00 m.

Die Festsetzung der maximal zuldssigen Gebaudehdhe bemisst sich bei geneigten
Dachern anhand der Firsthdhe und bei Flachdachern anhand des Abschlusses der
Attika.

Die Gebaudehdhen und die Héhen der ErdgeschossfuRbodenoberkante werden in
der Mitte der zur Erschlieungsstraf’e hin orientierten Fassade gemessen. Der unte-
re Bezugspunkt ist das Hoéhenniveau der jeweiligen ErschlieBungsstralle gemessen
senkrecht zur Achse der Fassade. Die Hohenlage dieses Bezugspunktes ist durch li-
neare Interpolation aus den beiden in der ErschlieBungsstralie nadchstgelegenen
Kanaldeckelh6hen gemaf Planzeichnung zu ermitteln.

3 Bauweise, liberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksflachen
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB)
3.1 Bauweise

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA wird die abweichende Bauweise festgesetzt.

In der abweichenden Bauweise sind die Gebaude mit seitlichem Grenzabstand zu er-
richten, wobei Gebaudelangen bis 15,0 m zulassig sind.

3.2 Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind in dem Allgemeinen Wohngebiet WA durch
Baugrenzen festgesetzt.

4 Nebenanlagen, Stellplatze, Carports und Garagen

(gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 23 Abs. 5 BauNVOQ)

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA sind Garagen und Carports nur in den Uberbau-
baren Grundstiicksflachen zuldssig. Nebenanlagen und oberirdische Stellplatze sind

sowohl in den Uberbaubaren Grundstiicksflachen als auch in den dafiir festgesetzten
Flachen zulassig.

Aulerhalb der lberbaren Grundstiicksflachen sowie auflierhalb der festgesetzten
Flachen fir Nebenanlagen und Stellplatze sind Nebenanlagen nur als ebenerdige, nicht
Uberdachte Terrassen bis zu einer GréRe von 30 m? je Grundstiick zulassig, wenn diese
dauerhaft wasserdurchlassig befestigt sind. Ebenerdige Anlagen durfen nicht Uber na-
tirliche Gelandeoberflache herausragen.

5 Verkehrsflachen

(gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB)
5.1 Offentliche StraBenverkehrsflichen

Siehe Einzeichnungen im Plan.

Die StraRenverkehrsflache Am Holdersberg wird als 6ffentliche StraRenverkehrsflache
festgesetzt.

5.2 Offentliche StraBenverkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung

Siehe Einzeichnungen im Plan.

5.2.1 Offentliche Parkflache

Es wird eine o&ffentliche Verkehrsfliche mit der Zweckbestimmung ,Offentliche
Parkflache” festgesetzt.

6 Grinflachen

(gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB)
6.1  Offentliche Griinflichen

Siehe Einzeichnungen im Plan.

Es werden eine 6ffentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung ,StralRenbegleitgriin®
und eine o&ffentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Ortsrandeingriinung® fest-
gesetzt.

Im Bereich des Gewéasserrandstreifens sind die Verbotstatbestédnde des § 23 Abs. 2
HWG und des § 38 Abs. 4 WHG einzuhalten (siehe Kapitel C8.3.1). Innerhalb des fest-
gesetzten Uberschwemmungsgebietes sind die baulichen Schutzvorschriften geman
§ 78 WHG sowie sonstige Schutzvorschriften gemal § 78a WHG einzuhalten (siehe
Kapitel F1).

6.2 Private Griinflachen

Siehe Einzeichnungen im Plan.
Es wird eine private Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Hausgarten” festgesetzt.

Im Bereich des Gewasserrandstreifens sind die Verbotstatbestande des § 23 Abs. 2
HWG und des § 38 Abs. 4 WHG einzuhalten (siehe Kapitel C8.3.1). Innerhalb des fest-
gesetzten Uberschwemmungsgebietes sind die baulichen Schutzvorschriften geméanR
§ 78 WHG sowie sonstige Schutzvorschriften gemal § 78a WHG einzuhalten (siehe
Kapitel F1).

Innerhalb der privaten Grlinflache mit der Zweckbestimmung ,Hausgarten“ entlang des
Auroffer Bachs sind der Wiesenbewuchs und ggf. vorkommende Ufergehdlze zu erhal-
ten. Die Herstellung einer Einleitung von Niederschlagswasser in den Auroffer Bach ist
zulassig. Die Wiese ist maximal zweimal jahrlich zu mahen. Der erste Schnitt erfolgt
nicht vor dem 01. Juni. Das Schnittgut ist abzurdumen. Diingung und Pestizideinsatz
sowie die Errichtung von baulichen Anlagen sind unzulassig. Bei Gehdlzpflanzungen
sind ausschlief3lich Arten der Artenliste G1.2 Ufergehdlze zu verwenden.

7 Wasserflachen

(gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB)

Siehe Einzeichnungen im Plan.

Der im Plangebiet vorhandene Bachlauf des Auroffer Bachs wird als oberirdische und
— im Bereich der StraBenverkehrsflache — als unterirdische Wasserflache festgesetzt.

8 Planungen, Nutzungsregelungen, Fldchen oder MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

(gem. § 9 (1) Nr. 20 und 25 a + b BauGB)

8.1 MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

(gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB)
8.1.1 Bodenschutz

Anfallender Oberboden der Baugrundstticke ist seitlich zu lagern und zur Gestaltung
von gartnerisch genutzten Flachen wieder zu verwenden. Uberschissiger Oberboden
ist fachgerecht zu entsorgen.

8.1.2 Artenschutz

Die Griinlandflachen im Geltungsbereich sind zur Vergrdmung des Wiesenknopf-
Ameisenblaulings derart zu pflegen bzw. zu bewirtschaften, dass die Wirtspflanze
(GroRRer Wiesenknopf) bis zum Beginn von Erdarbeiten nicht zur Blite kommt. Hierzu
sind die Flachen mindestens dreimal jahrlich (Ende Mai, Mitte Juni und Ende Juli) zu
mahen oder mindestens ab Anfang Juni bis Mitte August zu beweiden.

8.1.3 Beseitigung von Wanderungshindernissen und Renaturierung am Auroffer
Bach

Am Auroffer Bach ist das Wanderungshindernis oberhalb der Auroffer Mihle (25784.1)
gemaf der im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) seitens
der Stadt Idstein gemeldeten MaRnahme Nr. 155858 zurlickzubauen. Oberhalb wer-
den innerhalb der Gewasserparzelle Riickbau von Uferbefestigungen, Pflanzungen von
Ufergehdlzen sowie eine Aufweitung des Gewasserprofils bzw. Bdschungsabflachung
zur Verbesserungen der Gewasserstruktur durchgefiihrt. Die Malihahme wird gemaf
§ 1a Abs. 3 BauGB als AusgleichsmaRnahme dem Bebauungsplan ,Am Holdersberg"
zugeordnet.

8.2 Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflan-
zungen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Siehe Einzeichnungen im Plan.

Innerhalb der &ffentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,,Ortsrandeingriinung®
sind in dem zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
festgesetzten Bereich vorzugsweise Arten der Artenlisten zu verwenden. Je 100 m? ist
ein Baum (Hochstamm, STU mindestens 2 xv, 12-14 cm) und je 1,5 m? ein Strauch (min-
destens 1xv, 60-100 cm) zu pflanzen, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen.

8.3 Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von B&u-
men, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewéassern

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

8.3.1 Gewadsserrandstreifen
Siehe Einzeichnungen im Plan.

Entlang des Bachlaufs wird gemalt § 23 Abs. 1 HWG und § 38 WHG ein
Gewasserrandstreifen festgesetzt. Die Verbotstatbestédnde des § 23 Abs. 2 HWG und
des § 38 Abs. 4 WHG sind einzuhalten. Hier sind keine neuen baulichen Anlagen (z.B.
Zaune, Auffullungen, Abgrabungen) zul@ssig.

Im festgesetzten Gewasserrandstreifen ist Folgendes verboten:
e das Entfernen von standortgerechten Bdumen und Strauchern,
e das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen und Strauchern,
e der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen,
e der Einsatz und die Lagerung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln,

e die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasserabfluss
behindern kénnen oder die forigeschwemmt werden kénnen (z.B.
Griinschnittablagerungen),

e die Errichtung oder wesentliche Anderung von baulichen und sonstigen
Anlagen (z.B. Gartenhauschen, Zaune, Komposthaufen).

8.4 Planungen, Nutzungsregelungen oder MaBRnahmen auf Bauflachen

8.4.1 Bepflanzung der Grundstiicksflachen in den Allgemeinen Wohngebieten
WA

Es werden folgende Mindestbepflanzungen festgesetzt:
e Mindestens 45 % der Grundstlicksflachen sind gartnerisch zu begriinen.

e Mindestens 30 % der gartnerisch zu begriinenden Freiflichen sind mit
Geholzen der Artenliste G1.4 (je 1,5 m? ein Strauch, mindestens 1xv, 60-
100 cm) zu bepflanzen. Je 250 m? der zu begriinenden Freiflachen ist ein
hochstammiger, standortgerechter Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. Die
Pflanzliste unter Punkt G1.1 und G1.3 in den Hinweisen ist zu beachten.

e Die Pflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind
gleichwertige Nachpflanzungen auf dem Grundstiick vorzusehen.

8.4.2 Einschridnkung der Versiegelung

Flachenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergarten oder -schiittungen sowie die
Verwendung wasserdichter oder nicht durchwurzelbarer Folien und Textilgewebe
sind unzuldssig mit Ausnahme von baukonstruktiv erforderlichen Einbauten wie
Spritzschutzstreifen an Gebauden bis zu einer Breite von 0,5 m.

8.5 Begriinte Dachfldchen

Flachdacher sowie flach geneigte Dachern mit einer Neigung bis max. 7 Grad sind ab
einer Dachflache von 15 m? mindestens extensiv mit einer Vegetationsschicht von min-
destens 12 cm zu begriinen. Anlagen fiir Solarthermie und Photovoltaikanlagen kénnen
mit der Dachbegriinung kombiniert werden und schlie®en sich nicht aus.

9 Bauliche und sonstige technische MaBnahmen fiir die Erzeugung, Nut-
zung oder Speicherung von Strom, Warme oder Kélte aus erneuerbaren
Energien oder Kraft-Warme-Kopplung

(gem. § 9 (1) Nr. 23 b) BauGB)

9.1 Anlagen fiir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme
oder Kilte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung

Bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsénderung von Gebauden sind die fir die
Inbetriebnahme von Anlagen fiir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Warme oder Kélte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung notwendi-
gen Leitungen und Anschlisse zu installieren.

10 Sonstige Festsetzungen

10.1 Flachen fiir Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Es werden Geh-, Fahr-und Leitungsrechte zugunsten der Versorgungstrager (Stadtwerke
Idstein) zeichnerisch festgesetzt. Die entsprechenden Fléchen dirfen nicht Gberbaut
werden. Es ist sicherzustellen, dass die Stadtwerke ldstein die entsprechenden Flachen
zur Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung jederzeit soweit erforderlich durch
Beauftragte betreten und hierfiir die notwendigen Arbeiten ausfiihren kdnnen.

D  Satzung iiber bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(gem. § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 91 HBO)

1 Beschaffenheit und Gestaltung von Stellplédtzen

Stellplatze sind mit Pflaster-, Verbundsteinen oder ahnlichem Belag auf einem der
Verkehrsbelastung entsprechenden Unterbau herzustellen.

Im Ubrigen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Idstein in der jeweils giiltigen Fassung.

Die Pflanzliste unter Punkt G1 in den Hinweisen ist zu beachten.

2 Dachausbildung

AuRenwénde von Staffelgeschossen miissen auf mindestens drei Seiten, darunter
die der offentlichen ErschlieRungsstralle zugewandten Seite sowie die den seitlichen
Grundstlicksgrenzen zugewandten Seiten, um jeweils mindestens 1,50 m hinter die
Aulenwandflachen des darunter liegenden Vollgeschosses zurlicktreten.

3 Einfriedungen

Grundstlickseinfriedungen sind als offene Einfriedungen auszufuhren. Offene
Einfriedungen sind solche Einfriedungen, die nicht als geschlossene Wand ausgebildet
sind und auch nicht als solche wirken, z.B. Zaune, Einfriedungen aus Maschendraht
und dergleichen. Einfriedungen gelten bis zu einer geschlossenen Flache von 50 %
als offene Einfriedungen, d.h. wenn die Baustoffe (z.B. Latten) nicht breiter sind als
die Zwischenrdume. Fir Hecken und andere Bepflanzungen, sogenannte ,lebende
Einfriedungen®, gelten die Festsetzungen nicht.

Die Hohe von Grundstlickseinfriedungen darf maximal 1,20 m betragen. Eine Sockelhdhe
von maximal 0,30 mist zuldssig. Bezugspunkt ist das Héhenniveau der jeweiligen 6ffentli-
chen Verkehrsflache. Die Hohenlage dieses Bezugspunktes ist durch lineare Interpolation
aus den beiden in der ErschlieBungsstralte nachstgelegenen Kanaldeckelh6hen gemafR
Planzeichnung zu ermitteln.

E Wasserwirtschaftliche Festsetzungen
(gem. § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 37 (4) HWG)

1 Verwertung von Niederschlagswasser

Das auf nicht begriinten Dachflachen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen
zu sammeln und zur Gartenbewasserung und/oder als Brauchwasser zu nutzen. Das
Ruckhaltevermdgen der Zisternen muss mind. 30,0 I/m? horizontal projizierter Dachflache,
jedoch mindestens 3,0 m® betragen.

Der Uberlauf der Zisternen ist auf dem Grundstiick zu versickern oder dem Auroffer Bach
zuzuleiten. Die Versickerung oder Einleitung ist im Bauantrag nachzuweisen. Es ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis nach WHG bei der Unteren Wasserbehdrde zu beantragen.

Das auf Verkehrsflachen anfallende Niederschlagswasser ist im Mischwasserkanal ab-
zuleiten.

F Nachrichtliche Ubernahmen

1 Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

(gem. § 9 (6a) Nr. 1 BauGB i.V. m. § 76 WHG)

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des von der Landesregierung durch
Verordnung vom 04.08.2003 festgesetzten und im StAnz. 31/03 veroffentlichten
Uberschwemmungsgebiets des ,Woérsbachs“ und seines Nebengewissers, dem
LAuroffer Bach®, im Sinne des § 76 WHG. Uberschwemmungsgebiete sind gemaR § 76
WHG Abs. 1 Gebiete zwischen oberirdischen Gewéssern und Deichen oder Hochufern
und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewassers Uber-
schwemmt oder durchflossen oder die fir Hochwasserentlastung oder Riickhaltung be-
ansprucht werden. In dem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet sind die baulichen
Schutzvorschriften gemaR § 78 WHG sowie sonstige Schutzvorschriften gemaR § 78a
WHG einzuhalten. Die Lage des Uberschwemmungsgebiets im Geltungsbereich des
Bebauungsplans ist in der Planzeichnung gekennzeichnet.

G Hinweise

1 Artenlisten zum Anpflanzen von Baumen und Stréduchern

(gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB)
1.1 Laubbdaume

Acer campestre (Feld-Ahorn)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Betula pendula (Hange-Birke)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Crataegus spec. (WeilRdorn)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
Sorbus media (Mehlbeere)
Tilia spec. (Linden)

Quercus robur (Stieleiche)

1.2 Ufergehdlze

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn),
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle),

Prunus avium (Vogelkirsche),

Salix alba (Silber-Weide),

Salix fragilis (Bruch-Weide),

Salix purpurea (Purpurweide),

Salix viminalis (Korb-Weide),

Sambucus nigra (Schwarzer Holdunder),
Ulmus laevis (Flatter-Ulme),

Ulmus minor (Feld-Ulme),

Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball).

1.3 Obstbaume
Apfel

Anhalter Hammeldeinchen

Ananas-Renette Jakob Lebel
Baumanns Renette James Grieve
Brettacher Kaiser Wilhelm
Cox Orange Renette Kanada-Renette
Danziger Kantapfel (Roter Kardinal) Landsberger Renette
Dilmener Rosenapfel Minister von Hammerstein

Geflammter Kardinal (Herrenapfel) Rheinischer Bohnapfel (Bohnapfel)

Geheimrat Oldenburg Rote Sternrenette
Gelber Edelapfel (Zitronenapfel) Roter Boskoop
Gloster Roter Eiserapfel

Goldparméne Roter Trierer Weinapfel

Schafsnase (Rheinische Schafs-
nase)

Goldrenette von Blenheim

Grahams Jubilaum Schoéner von Boskoop

Graue Franzosische Renette Schoner von Nordhausen

Gravensteiner Weiler Klarapfel (Haferapfel)

Birnen
Alexander Lucas Hofratsbirne

Késtliche von Charneux
Madame Verté

Mollebusch

Blumbachs Butterbirne
Clapps Liebling

Diels Butterbirne
Gellerts Butterbirne Neue Poiteau
Gréafin von Paris Pastorenbirne

Gute Graue Vereinsdechantbirne

Zwetschen, Pflaumen, Mirabellen
Anna Spath GroRRe Griine Reneklode
Auerbacher Hauszwetsche (in Typen)
Bihler Frihzwetsche Konigin Viktoria
Ersinger Frihzwetsche

Graf Althans

Nancymirabelle

Ontariopflaume

Kirschen

Buttners Rote Knorpelkirsche Koburger Mai-Herzkirsche

Dénnissens gelbe Knorpelkirsche Lauermannkirsche

Grofe PrinzeRRkirsche Ochsenherzkirsche

GrofRer Gobet Rote Knorpelkirsche

Grol3e Schwarze Knorpelkirsche Schattenmorelle

Hedelfinger Riesenkirsche Schneiders spate Knorpelkirsche

Kassins Friihe SiRe Frihweichsel

Sonstige
Speierling

Walnuss

14  Stréucher (H6he mind. 60 cm)

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel),
Corylus avellana (Hasel),

Crataegus monogyna/laevigata (Ein- und Zweigriffeliger WeiRdorn),
Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen),
Ligustrum vulgare (Liguster),

Lonicera xylosteum (Heckenkirsche),
Mespilus germanica (Echte Mispel),
Prunus spinosa (Schlehe),

Rosa canina (Hundsrose),

Salix caprea (Salweide),

Sambucus nigra (Schwarzer Holdunder),

Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball).

1.5 Kletterpflanzen
Clematis vitalba (Waldrebe),

Hedera helix (Efeu),

Humulus lupulus (Hopfen),

Lonicera caprifolium (Jeléngerjelieber),
Parthenocissus tric. ,Veitchii* (Wilder Wein),
Parthenocissus quinquefolius (Selbstkletternder Wein),
Vitis vinifera (Weinrebe),

Spalierobst.

2 Sicherung von Bodendenkmalern

Bei Erdarbeiten koénnen jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen,
Bodenverfarbungen und Fundgegenstande, z. B. Scherben, Steingerate, Skelettreste
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziiglich dem Landesamt
fir Denkmalpflege Hessen, Archdologische Denkmalpflege, oder der Unteren
Denkmalschutzbehérde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverdndertem
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§
21, Abs. 3 HDSchG).

3 Nachsorgender Bodenschutz

Schadliche Bodenveranderungen, Verdachtsflachen, Altlasten bzw. altlastverdachtige
Flachen (§ 2Abs. 3-6 BBodSchG)sindim Bereich des Plangebietes unter Berlicksichtigung
des zum Uberpriifungstermin verfiigbaren Kenntnisstandes (Informationsstand nach vor-
liegender Aktenlage, Altflachendatei FIS AG des Landes Hessen) nicht bekannt. Es wird
allerdings darauf hingewiesen, dass die Datenbank des FIS AG sténdig fortgeschrieben
wird.

Werden bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt,
ist das Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat
IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Kreuzberger Ring 17a/b, 65205 Wiesbaden,
zu beteiligen.

4 Kampfmittel

Die Auswertung der beim KampfmittelrAumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat kei-
nen begriindeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgangern
zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse liber eine mdgliche Munitionsbelastung
dieser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flachenabsuche nicht erforderlich.

Soweitentgegendenvorliegenden ErkenntnissenimZuge derBauarbeiten doch ein kampf-
mittelverdachtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelrdumdienst
unverziglich zu verstandigen.

5 Verwertung von Niederschlagswasser

Nach § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz — HWG — soll Niederschlagswasser von dem-
jenigen verwertet werden, bei dem es anféllt, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheit-
liche Belange nicht entgegenstehen. Gem. § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung
mit dem Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche
Belange entgegenstehen. Dies ist eine Soll-Bestimmung, von der nur in begriindeten
Einzelféllen abgewichen werden kann.

6 Gewasserrandstreifen

Bauliche oder sonstige Anlagen (z.B. Hauser), die im Innenbereich innerhalb des
Gewasserrandstreifens bereits am 5. Juni 2018 rechtmafig errichtet oder wesentlich
geandert wurden, sind nicht von dem Verbotstatbestand ,Errichtung oder wesentliche
Anderung von baulichen und sonstigen Anlagen* betroffen. Die Errichtung weiterer oder
die wesentliche Anderung bestehender baulicher und sonstiger Anlagen ist jedoch seit
dem 5. Juni 2018 im Gewasserrandstreifen verboten.

7 Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

Bei der Bauausfilhrung und dem Betrieb ist dafiir Sorge zu tragen, dass geordnete
Abflussverhéltnisse des Auroffer Baches sichergestellt sind. Zudem sind die §§ 76 ff
WHG zu beachten.

8 Artenschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Vorkommen besonders geschiitzter
Tierarten (v. a. Vogel) nicht auszuschlieRen. Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden
gemal § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG — Tétungsverbot — und des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG
— Lebensstéattenschutz sind bei baulichen Eingriffen die Baume und Straucher in den
Randbereichendes Geltungsbereichesentlang des AurofferBachs vor Beeintrachtigungen
zu schiitzen.

Fir die AuRenbeleuchtung an Gebauden und im Stralenraum sind ausschlieRlich insek-
tenfreundliche Leuchtmittel (Natrium-Niederdruckdampf- oder LED-Lampen) mit max.
3000 Kelvin Farbtemperatur zu verwenden.

Die AuRenlampen sind zur Vermeidung von Streuung und Blendung so auszurichten,
dass ihr Licht nur nach unten fallt und nicht tber die Nutzflache hinaus abstrahit.

AuBenbeleuchtungensollennurmitSteuerungsgeratenwieZeitschaltuhren,Ddmmerungs-
schalter und Bewegungsmelder betrieben werden, um eine unnétige Beleuchtung aus-
zuschlieRen. Bei Bewegungsmeldern muss auf die Ansprechempflindlichkeit geachtet
werden, um haufige Ein- und Ausschaltvorgénge zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind ungegliederte Glasflachen und -fassaden so-
wie transparente Bristungen (z. B. an Dachterrassen und Balkonen) mit einer Groé3e
von mehr als 5 m? mit geeigneten, fir Végel sichtbare Oberflachen auszufiihren.
Ubereckverglasungen sind zu vermeiden, ebenso wie stark spiegelnde Oberflachen und
Durchblicke.

9 StraBenverkehr

Gegen den StraRenbaulasttrager von klassifizierten Stralen bestehen auch zukiinftig
keine Anspriiche auf Durchfiihrung von Schutzmaflinahmen aufgrund des BImSchG.

10 Léschwasserversorgung

Die Loschwassermenge muss aus genormten Hydranten, die im &ffentlichen
Verkehrsbereich eingebaut sind, entnhommen werden kénnen.

Von der Gebaudemitte sollte in einer Entfernung von héchstens 80 m bis 100 m min-
destens einer der erforderlichen Hydranten erreichbar sein. Der Abstand der Hydranten
untereinander sollte das MaR von 150 m nicht tiberschreiten.

I_-‘_Ur den Fall, dass eine Schneerdumung im Winter nicht durchgefihrt wird, sind
Uberflurhydranten nach DIN EN 14384 vorzusehen.

Der FlieRdruck bei Hydranten darf bei maximaler Léschwasserentnahme 1,5 bar nicht

unterschreiten und sollte aus technischen Griinden jedoch, dort wo es mdéglich ist, die 2
bar erreichen.

Die Hydranten sind nach DIN 4066 zu beschildern.

11 Luftwdrmepumpen

Hinsichtlich der Verwendung von Luftwdrmepumpen sind ausschlieRlich Gerate mit ei-
nem maximalen Schallleistungspegel von 50 dB(A) zu verwenden.

12 Kriminalpravention

Durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle / stddtebauliche Kriminalpravention
des Polizeiprasidiums Westhessen wird auf das individuelle Angebot einer kostenlo-
sen Bauplanberatung flir private wie auch gewerbliche Objekte durch die Polizeiliche
Beratungsstelle an die Architekten und Bauherren hingewiesen. Die Beratung umfasst
gepriifte einbruchhemmende Tiiren, Fenster, Uberfall- und Einbruchmeldeanlagen,
Wertgelasse, SchlieRanlagen und andere Aspekte der Einbruchpravention.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) .......cccooooiiiiiiieeieeeeeee, 13.09.2018

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit im beschleunigten
Verfahren gem. § 13a BauGB (§ 3 Abs. 1 BauGB) ........cccccueeeee. 12.11.2020 - 14.12.2020

Friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager
offentlicher Belange im beschleunigten Verfahren gem.
§ 13a BauGB (§ 4 Abs. 1 BauGB) .......cccvevviiiiee e 12.11.2020 - 14.12.2020

Frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit im Vollverfahren
(§3ADbS. 1 BaUGB) ...ttt 17.05.2021 - 18.06.2021

Friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager
offentlicher Belange im Vollverfahren

(§4 Abs. 1 BAUGB) ....coiviiiiiiiiiice e 17.05.2021 - 18.06.2021

Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
(§3ADS. 2BaUGB) ...ttt et 11.10.2021 - 12.11.2021

Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager

offentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) ..............cooeeeiiieiennnees 11.10.2021 - 12.11.2021
Erneute Offenlage (§ 4a Abs. 3 BauGB).......ccccoovvvreviiiiiiininnn. 30.05.2023 - 30.06.2023
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) ........uueiiiiiiiiieeiiiicecccccceeeecceeees 02.11.2023

(Dienstsiegel)

(Datum) (Unterschrift)

Ausfertigung

Es wird bestatigt, dass die hier aufgefiihrten Beschliisse gefasst und die hier aufgefuhr-
ten Verfahrensschritte durchgefiihrt wurden und dass der vorliegende Bebauungsplan
»+Am Holdersberg“ dem Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom

02.11.2023 zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht.

A5. M. 2023

(Datum) (Unterschrift)

(Dienstsiegel)

Bekanntmachung des Beschlusses des
Bebauungsplans (§ 10 AbS. 3 BaUGB)........ovveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneen, Nt.A1.2023

(Unterschrift)
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